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1. MIERT EPP A THERMORY® TERASZBURKOLAT?

e Tartods, stabil, ellenall az idéjarasnak és a korhadasnak

Minden Thermory® fa teraszburkolat intenziven kezelt (215 fokon), aminek k&szdnhetben
jelentdsen ellenall a nedvességnek és a korhadasnak. A Thermo-kéris és a Thermo-luc egyarant
1-es tartdssagi osztalyu, a thermo fenyé pedig 3-as tartéssagi osztalyu.

Az 1-es tartdéssagi osztaly olyan, melyben korabban tulnyomé részt csak néhany trépusi keményfa,
mint az ipe és a tikfa tartozott. igy a thermo-kéris j6 alternativaja a tropusi keményfaknak.
Hasznalata hozzajarul a trépusi eséerdék megvédéséhez. A térstabilitasa (tagulas, zsugorodas)
jobb, mint a trépusi keményfaké.

* Rejtett rogzitési rendszer

A Thermory® fa teraszburkolat tébbféle szélességben és
kivitelben kaphatdé és van rogzitheté mind lathaté, mind rejtett
régzitési rendszerrel.

« Végcsatlakozas

A legtdbb fajta fa teraszburkolatot végiikon illeszkedé profillal is lehet gyartani, amely lehetéséget
ad a hatékony rogitésre. A Thermory® végcsatlakozasok teherbirasa tesztelt, €s nem sziikséges
Oket az algerendakra helyezni.

A végcsatlakozasokat nem

szikséges kulon

/ algerendakra helyezni.
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Thermory® illeszkedd végcsatlakozas
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2. MEGFELELO ALAP EPITESE

* A Thermory® fa teraszburkolatot egyenletes, sik talajra kell fektetni.

e A|jbvizelvezetés alapvetd fontossagu a viz szerkezettdl vald elvezetéséhez.

* (Csavarok hasznalatakor hagyjon 4-5 mm tavolsagot a fa teraszburkolat és az algerenda kézétt
tavtartd hasznalataval. A fa nem érintkezhet kézvetlenil masik faval. A Thermory®-kapcsok
ugyanezt a hatast érik el.

* A fa teraszburkolat legalabb 100 mm-el a talaj felett helyezkedjen el, mert az algerendak nem
érintkezhetnek a talajvizzel.

¢ A teraszburkolatot tarté algerendak javasolt tavolsaga egymastol 400 mm.
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Max 400 mm Max 400 mm
Minimum
100 mm a
talajtol
alajto Hasznaljon tavtartokat

S, . . R . R R vagy Thermory®
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O O O O a -0 I} o hagyjon a fa

teraszburkolati lapok és

az algerendak koézétt.

Hasznaljon nedvességvédé
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3. A NEDVESSEG OKOZTA KAROK ELKERULESE

o A fat nem szabad tul szorosan csatlakoztatni

Hagyjon elegendd Iégrést a fa teraszburkolati lapok kézétt, hogy megakadalyozza, hogy a viz tagulast
okozzon.

A megfeleld rés kiszamitasahoz hasznalt formula:
Thermo-kéris esetén: a teraszburkolati lap vastagsaga elosztva 18-cal
Thermo-fenyé és luc esetén: a teraszburkolati lap vastagsaga osztva 40-nel

Ha egyenes osztasu (nem végillesztéses) Thermory® fa teraszburkolati lapokat kivan
Osszecsatlakoztatni hossziranyban, koérilbelil 5 mm-nyi helyet hagyjon a lapok koézott a
[égaramlashoz, a megrekedt nedvesség miatti tagulas megeldzésére.

Hagyjon egy kis helyet a lapok k&éz6tt
mind hossziranyban, mind széltukben a

megfeleld szelldzés biztositasahoz
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e Zarja le a végeket padléviasszal

Mikor két végillesztéses teraszburkolati lapot csatlakoztat dssze, a végeket padldviasszal
kell kezelni.

A végek viaszos kezelése az egyenes végu lapok esetében is javasolt.

Minden véget alaposan kezeljen le padléviasszal

4. FA ALGERENDAK

Javasoljuk, hogy hasznaljon Thermory® Thermo-kdrist és Thermo-lucfat (mindkettd 1-es tartossagi
osztalyu) algerendanak. Ez biztositja, hogy az algerendazat kitart addig, ameddig a teraszburkolat is.

A Thermory® t6bb kildnbdzé tipusu hékezelt algerendat kinal (mindegyik 1-es tartdossagi osztalyu -
nagyon tartos).

Thermo-kéris Thermo-luc
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5. ROGZITES

Mindig hasznaljon rozsdamentes csavarokat vagy Thermory® régzité kapcsokat a Thermory® fa
teraszburkolati lapok javitasahoz.

5.1 Régzités csavarokkal:

Kiléndésen a Thermo-kdris esetén eléfuras szikséges a repedezetiség megel6zéséhez. A vezérlyuk minimum
1 mm-el nagyobb atmérdji legyen, mint maga a csavar, hogy biztositsuk a megfeleld helyet a mozgasra, és
elkerlljik a berepedést. A hbkezelt fenydt 6nbehajtds csavarokkal is 6ssze lehet csavarozni.

\ Y

‘ Eléfuras és sillyesztés
\1 Padlo

Alépitmény

KERESZTMETSZETI NEZET

A csavar feje ne hatoljon tul mélyen a faba. A csavarfejnek szorosan kell illeszkednie és nagyjabdl egy
szintben kell lennie a fa felszinével, hogy cstkkentsik a vizelnyelés kockazatat.

A fa berepedését elkertlend® hagyjon kb. 20 mm-nyi helyet a szélektdl, és 40 mm-nyi helyet a deszka

végétdl a furasnal.

D = csavar keresztmetszet + 1 mm

/N

O O
Téavolsag a
% § teraszburkolati
lap végétdl
200 700
Tavolsag a

teraszburkolati lap szélétél

FELULNEZET
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5.2 Régzités Thermory® B1 és B2B kapcsokkal:

Hasznaljon Thermory® régzit§ kapcsokat a teljesen rejtett régzitéshez.

A Thermory® B1 rozsdamentes acél kapocs a kdvetkezd Thermo-kéris profilokhoz alkalmazhaté:
20x95 mm D11sg; 20x112 mm D4sg; 26x90 mm D22 (122 mm szélességig).

A Thermory® B2-B fekete bevonati rozsdamentes acél kapocs a kdvetkez6 Thermo-kéris profilokhoz
alkalmazhat6: 20x132 mm D4sg2; 20x150 mm D4sg2,D8sg2 (122 mm szélesség felett).

Tavolsag a teraszburkolati lapok koézétt rogzités
utédn:  B1 kapocs 4 mm
B2B kapocs 6 mm

Thermory® B1 fém kapcsok

Thermory® rozsdamentes acél csavarok

\}‘ /

Hasznaljon rozsdamentes acél csavarokat a kapcsok algerendakhoz csatolasahoz, 2 csavar egy-egy
kapocshoz elegendd. Becsiilt kapocsigény: 2,5 darab folydméterenként (400 mm-enként hosszpantokat
feltételezve).

www.thermowoodmaster.hu / 6



5.3 Rogzités SenoFix® thermo-kdris padlékapcsokkal:

A SenoFix® fekete bevonatu rozsdamentes acél vagy gumi kapcsok a kdvetkez8d thermo-kéris profilokhoz
ajanlottak:

20x112 mm d31; 20x132 mm D32; 20x150 mm D38; 26x115 mm D33 és D34;
26x130/160 mm D34 és thermo-luc esetén 26x160 mm D34

) 9 |

A teraszburkolati lapok és az algerendak kézotti rés garantalja az optimalis
szell6zést, javitja a lapok szaradasat és megeldzi az elvizesedést.

A SenoFix® kapoccsal vald régzitéshez tavolitsa el a SenoFix® kapcson Az els6 és utolso deszkat
az egyik oldalsé érintkezé felilletet és helyezze a teraszburkolati lap ala. Az régitse csavarokkal
elsd lap ezutan raerésitésre kerul felllrél egy edzett, kivaldé minéség acél
csavar segitségével egy eléfurt és elbsillyesztett lyukba.

Csatlakoztassa a SenoFix® kapcsokat (ne csavarja bele a csavarokat) és a kdvetkezé teraszburkolati
lapot. Egy koérllbelll 0,7 m szélességl teraszrész régzitése utan hasznalja a szoritd kapcsot a lapok
tavolsaganak régzitéséhez és hiizza meg a csavarokat. Egyszerre két szoritd kapcsot célszerl hasznalni
az egyenl® nyomas eléréséhez.

SenoFix® kapocs A régzités hatékony eszkdze: a szoritd kapocs
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5.4 Régzités Thermory® T-Plast kapcsokkal:

A fekete mlianyag kapcsok alkalmasak a kévetkezé Thermory® thermo-feny6 profilokhoz: D5sg és D34sg.

* R

Thermory® T-Plast

5.5 Rogzités Juan kapcsokkal:

A Juan kapocs egy fekete mianyag kapocs, melyek segitségével 100%-ban rejtett mddon
Osszeszerelhetbéek a 20x112 mm D45-6s thermo-kéris profilok és a 26x118 mm D45-6s thermo-fenyd

profilok.

2 || @ o |

A teraszburkolati lapok a hatoldalukon kilénleges barazdakkal kertilnek kiszallitasra a kiléndsen kénny(

régzités érdekében.

Juan mlanyag kapcsok
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6. FELULETKEZELES

A Thermory® fa teraszburkolat nem igényel fellletkezelést. Habar mint minden faanyag esetében, az idéjarasi
kérdlményeknek és a napfénynek vald kitettség azt okozhatjak, hogy szine fokozatosan ezistszirkévé valik.
Ez azonban nem teszi kevésbé ellenalléva az anyagot a korhadasnak.

A szinvaltozasok minimalizalasahoz és a soétét szin megdrzéséhez a Thermory® deszkazatot védhetjik
REMMERS terasz fellletkezeld olajjal vagy barmely mas egyszer UV vagy szinezett UV olajjal (viasz, folt,
festék). Egy gyenge doérzscsiszolas ugyancsak eltavolitja a felllet eziistszinlvé valasat és helyreallitia a fa
eredeti tobnusat. Ajanljuk, hogy kdvesse a gyarto fellletkezelési iranyelveit.

e
ﬁ::sanLEgE-(")L y

i Teak Eiche
N 2liche

A Thermory® fa teraszburkolaton kismérték( fesziltségi repedések mutatkozhatnak. Ezek altalaban nem
szélesebbek 2 mm-nél és hossziranyban nem kotottek. A felszini hajszalrepedések a természetes velejaroi
€s nem eredményeztetnek garancialis igényt. A megfeleléen régzitett Thermory® termék felszine mindig
gyorsabban tagul és zsugorodik mint belseje, melyet a zsugorodasi folyamat altal okozott hajszalrepedések
okoznak. A fa ndvekedésének jellege miatt néhany teraszburkolati lapnal tébb fellleti repedezés
tapasztalhaté. A terasz fellletkezel6 olajok rendszeres hasznalata segithet minimalizalni a felszini
hajszalrepedéseket. A végek repedései cstkkenthetéek padldviasz hasznalataval, melyet a deszkak végeire
kell felvinni régzités elétt. Vigyazzon hogy ne keriljén viasz a teraszburkolati lap fellletére, mivel az
elszinezheti azt a fellletrészt.

7. TOVABBI INFORMACIOK

Ezen iranyelvek csupan tajékoztatd jelleglek, azokat legjobb jelenlegi ismereteinkre alapoztuk és ennekl
tudataban alkalmazandoéak. Eléfordulhat, hogy jelen brossuraban kézreadott altalanos ajanlasaink eltérnek a
felhasznalasi tertletre vonatkozé érvényes ajanlasoktol, igy mindig azt javasoljuk, hogy elsésorban a terileti
szabalyozasokat kévesse.
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