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A�fal�sokkal�több�lehet,�mint�egy�sima�felület.�A�
Thermory�h kezelt�k ris�Decor�Rhomb�lapjai�
azonnal�átalakítanak�bármilyen�falat.�A�
geometrikus�minták�kombinációja�a�tér�illúzióját�
keltik,�korlátlan�bels építészeti�lehet ségeket�
kínálva.�Akár�id tállóan�klasszikus�stílus�vagy�
hipnotikus�figyelemfelkelt �hatás�
megteremtésére�használja,�a�Decor�Rhomb�
modern�és�fenntartható�termék,�amelynek�
gyártása�során�gyakorlatilag�nem�veszik�kárba�a
fa,�így�biztosítva�az�anyagok�teljes�kör �
felhasználását.

FENNTARTHATÓ TERMÉSZETES 
FATERMÉKEK 

H KEZELT FA MIN SÉGI ANYAGOK 

Optikai illúzió, amely
életre kelti a falakat
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Thermory Decor Rhomb falburkola Thermory Decor Rhombt
falburkolat

132 mm

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Thermowood� ris,�132�x�229�x�8,5�mm
54�darab,�1,1�m²�csomagonként

A�Decor�Rhomb�burkolólapok�kétféle�
mintázatot�kínálnak,�a�cikkcakkos�és�a�
kocka�formát,�vagy�mindkett �
kombinációját.

1. Tárolás

A legjobb, ha a burkolatot a beépítés el tt néhány hétig 
abban a helyiségben tárolja, ahol majd beépítik. Így 
lehet vé teszi, hogy a fa akklimatizálódjon a helyiség 
h mérsékletéhez és páratartalmához. 

Annak�érdekében,�hogy�a�csempék�között�a�leveg �
mozgása�lehet vé�váljon,�tárolja� ket�felbontott�
csomagolásban,�a�padló�felett,�sík�felületen.�

A�csempéket�ugyanazon�a�h mérsékleten�kell�tárolni,�
amelyen�beépítésre�kerülnek.�Az�ideális�tárolási�
h mérséklet�15-22�°C

2. El készülés�a�beépítéshez

A�beépítés�el tt�döntse�el,�hogy�milyen�mintázatban�szeretné�
beépíteni�a�Decor�Rhomb�burkolólapokat�(lásd�a�következ �oldalon).

A�munka�megkezdése�el tt�készítse�el �a�következ �eszközöket:�
faragasztó,�kézif rész,�csiszolópapír,�vonalzó/mér rúd.�

A beltéri falburkolati lapokat a kivitelezés befejez  munkálatainak 
részeként kell felszerelni. Az építési sorrend megtervezésekor tartsa 
szem el tt, hogy a csempék nem tolerálják a páratartalom 
változását az építés során. 

Minden�páratartalom�változással�járó�munkafoylamatot�a�csempék�
beépítése�el tt�kell�elvégezni.�A�beépítés�utáni�vizes�m veletek�
elvégzése�nem�ajánlott,�mivel�a�lapok�nedvességet�szívhatnak�
magukba�és�felpúposodnak.�

Gy z djön meg arról, hogy elegend  anyaggal rendelkezik, mivel a 
csempék között enyhe színeltérések fordulhatnak el . 

A burkolólapok enyhe, legfeljebb 1,5 mm-es felületi különbséggel 
rendelkezhetnek. Tegye félre a behorpadt lapokat, és használja fel 

ket a szegély és sarokelemek lef részeléséhez.

Csiszolótömb

Mér rúd/Vonalzó

3. Beépítés

3.1 AZ ALAKZAT VÁLASZTÁSA

CikcakkElrendezés A:

:B elrendezés: Kocka
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3.2 AZ ELS  SOR FELHELYEZÉSE

Az�els �sor�felszerelésének�folyamata�ugyanaz,�
függetlenül�attól,�hogy�melyik�mintát�választotta,�
a�cikcakkot�vagy�a�kockát.

Tisztítsa meg a falat, hogy a ragasztó meg 
tudjon kötni a felülettel. 

Helyezzen�két�mér rudat�a�falra,�egyet�
vízszintesen,�egyet�pedig�függ legesen.�Ez�
biztosítja�a�90�fokos�szöget�a�csempézett�
területen,�és�megakadályozza�a�lemezek�között�
megjelen �hézagok�kialakulását.

Tegyen pöttyöket vagy csíkokat a ragasztóból a 
burkolólapok hátoldalára. 

Vegye�figyelembe,�hogy�a�faanyag�iránya�szerint
kétféle�lap�létezik.�Az�els �sor�lapjainak�
összeszerelésekor�ügyeljen�arra,�hogy�az�összes
lapon�a�faanyag�iránya�függ legesen�haladjon.�

Ragassza�a�helyére�az�els �burkolatsort�a�képen
látható�módon.

3.3A A CIKKCAKKOS MINTA FELSZERELÉSE

Szerelje�be�a�második�sort�közvetlenül�az�els �
sor�fölé,�ugyanezzel�a�módszerrel.

Folytassa�a�sorok�hozzáadását,�a�
kívánt�magasság�eléréséig.�Ezután�
vágja�le�és�telepítse�a�szegélylapokat�
(lásd�4.�A�szegélylapok�f részelése).

3.3B A KOCKA MINTÁZAT FELSZERELÉSE

Telepítse�a�második�sort,�a�lapokat�
vízszintesen�elhelyezve.�Ügyeljen�arra,
hogy�a�faburkolat�az�egész�sorban�
ugyanabban�az�irányban�haladjon�(pl.�
átlósan�lefelé).

A�harmadik�sort�az�els höz�
hasonlóan�szerelje�fel,�úgy,�hogy�a�
faanyag�minden�lapon�függ legesen�
haladjon.
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A negyedik sort vízszintesen helyezze 
el. Ezúttal a szemcséknek a második 
sorral ellentétes irányban kell 
haladniuk, tehát ha azt a sort úgy 
telepítette, hogy a szemcsék balról 
jobbra átlósan lefelé futnak, akkor 
ebben a sorban a szemcsék átlósan 
felfelé fognak futni.

Vágja�ki�és�helyezze�fel�a�szegélylapokat�
(lásd�4.�A�szegélylapok�vágása).

4.�A�szegélylapok�vágása
Egy finom fogazású kézif résszel vágja le a 
széls  lapokat, majd csiszolja le a f részelt 
éleket csiszolótömbbel vagy csiszolópapírral. 

F részeléskor ne feledje, hogy a vágási 
vonalnak teljesen kívül kell lennie a kívánt forma 
határain. Ezért egyetlen lapkából csak egy 
szegélylemez készülhet. 

Az éllapok mérésekor és vágásakor ügyeljen 
arra, hogy a faanyagszálak megfelel en 
igazodjanak egymáshoz, hogy a minta 
egységes maradjon.

Vágási szélesség

Tipp!�Ha�az�elemek�már�fent�vannak�a�
falon,�akár�olajozhatja�is�a�Thermory�Decor�
falburkolatot�annak�érdekében,�hogy�
meg rizze�a�thermowod�k ris�sötét�
tónusát.



 Decor Rohmb falburkolat Thermorytól, 
thermo-k ris © THERMORY 2024



 

 

 

 

�

Thermory Decor Rhomb falburkolat

thermory.hu

Alkosson maradandót

A THERMORY világels  a fa h kezelése terén. 
Kiváló min ség , hosszú élettartamú 
megoldásokat kínálunk, amelyek a környezetbarát
technológia el nyeit élvezik. Az elmúlt két 
évtizedet azzal töltöttük, hogy építészekkel, 
tervez kkel, építtet kkel és háztulajdonosokkal 
szoros együttm ködésben fejlesztettük 
szakértelmünket - eközben folyamatosan 
felülvizsgálva termékválasztékunkat és finomítva 
technológiánkat.

 
A THERMORY átlátható és felel s vállalati kultúrát 
hirdet. Tör dünk a környezettel és mély tisztelettel
bánunk a természettel. Beszerzési folyamatunk 
környezettudatos, és magas min ségi és 
fenntarthatósági követelményeket támasztunk. 
Faanyagunkat gondosan ellen rzik, és 
fenntarthatóan kezelt, újratelepített erd kb l 
származik.

TERASZBURKOLAT 

FALBURKOLAT

INTERIOR

SZAUNA

Termékeink�PEFC®,�FSC®�vagy�Nordic�Swan�
ökocímke�tanúsítvánnyal�ellátott�faanyagok.

 

Utolsó�frissítés:�03/2024.
Minden�korábbi�verzió�érvénytelen

Megújuló er forrásként,�amely�egyszerre�tartós és�
kiváló szigetel anyag,�a�fa�az�egyik�leginkább�
környezetbarát�választás�az Ön építési�
projektjeihez. Ha Ön�is�fontosnak�tartja,�hogy�
értékes�er forrásainkat�hosszú távon�megóvjuk,
akkor�ugyanazt�a�küldetést�látja�el�mindkett nk.
Maradandó értéket�hozunk�létre,�mert�szeretnénk�
hátrahagyni�egy�harmonikusabb és�fenntarthatóbb
világot.

VALÓDI FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK 
SZÉPSÉGGEL ÉS STABILITÁSSAL MINDEN 
DARABBAN


